
Tapanilan kirkon on suunnitellut arkkitehti 
Pehr Björkvall. 
Valmistumisvuosi: 1957. Kirkkoa on remontoi-
tu vuosina 1995 ja 2009. 

Kastemalja: Gunnar Uotila
Seinätekstiilit: Ritva Puotila ”Tapanilan vainiot”
Kirkkotekstiilit: Maria Laakso
Materiaalit: Rakennusmateriaali rapattu tiili.  
Krusifiksi, alttari, kastemalja, saarnatuoli ja kirkon-
penkit puu.
 
Urut on rakentanut urkutehdas Gebrüder Jehmlich 
1958. Urut ovat sähköpneumaattiset ja niissä on 11 
äänikertaa. Disposition on laatinut Harald Andersén. 
Julkisivun on suunnitellut Gebrüder Jehmlich.

Tilaa kirkkosalissa on 200 hengelle. Kun väliseinä 
liikuntatilaan avataan, lisääntyy paikkaluku noin 
sadalla paikalla.

Tapanilan kirkko
Malmin seurakunta

p. 09 2340 4423
Veljestentie 6, 00730 Helsinki

www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
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Tapanilan kirkko on kirkko, 
jonka aktiiviset tapanilalaiset eli 
mosalaiset ovat itse halunneet 
ja rakentaneet kylälle. 
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1950-luvulla oli muotia rakentaa kirkko 
monitoimitilaksi, jossa voitiin harrastaa 
monenlaisia asioita ihmisen hengellis-
ten, henkisten ja ruumiillisten tarpeitten 
tyydyttämiseksi. Näin kynnys kirkkoon ei 
Tapanilassa ole koskaan ollut kovin korkea.

Tapanilan kirkon julkisivu on koristeltu ristein. 
Ulkoseinässä ja kellotapulissa on yhteensä 65 
ristiä. Päivällä ristit erottuvat vaaleassa pinnassa 
hyvin, ja illan ja yön pimeydessä ristien takaa 
loistaa valo. Kirkon risti-ikkunoista tuikkiva valo 
kutsuu ihmisiä hiljentymään alttariseinän suuren 
ristin äärelle.
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Kirkossa on kaksi kerrosta. Pääker-
roksessa on kirkkosali, seurakuntasali, 
voimistelusali sekä sakasti. Kirkossa 
on myös useita kerho- ja kokoontu-
mishuoneita.
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